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客戶好處
• 省成本
• 可以擴大新的市場, 取代PCD刀具

特性
• 離子清潔系統
•	特殊設計 
•	光滑塗層表面
•	面積
• 塗層硬度
•	消耗成本低

設備產量 
•	有效塗層體積: 
•	最高一天 3爐 – 製程時間 6 到 8 小時
•	數量/爐次:
-	铣刀 個
-	鑽尾 個
-	車刀片: 顆

高濃度碳的塗層系統
高效應塗層

MpC 500 Ta:

四面體非晶碳 

自己掌握品質
自己做高硬度塗層!



優點
• 減低黏著效應 (軟鋁合金)
• 增加摩擦阻抗 (鋁含高矽)
•	增加切削表面 (沒有切削片於PCB 應用)
• 良好的摩擦性質

應用
• 切削材料

•	鋁合金(所有種類;軟或高矽材料)
•	銅
•	 PCBs
•	碳
•	複合材料
•	超高合金材料

•	沖壓
•	精密零件
•	裝飾品

特性
材料 ta-C with ~ 80 % sp3 content

塗層厚度 0,2 to 1,2 µ

塗層硬度 50 - 60 GPa (5.500 - 6.000 HV)

摩擦係數 0,1

最高操作溫度 500° C / 932° F

最高塗層溫度 120° C / 248° F

顏色 彩虹色 到 灰色*

附著 Superior through HPIES etching

生物相容性 ✓

耐腐蝕 ✓

*dep. coating thickness

刀具
• 銑刀
• 銑刀
• 鑽尾
• 沖棒
• 刀子
• 鋸刀

sp3

a-C:H

no films

HC polymers

Hsp2

ta-C:H

sputtered 
a-C(:H)

graphitic C

arc PVD             by PD2i

類鑽鍍膜的種類

的比例結合 和 氫氣成分決定
類鑽塗層的性質

高附著力在平滑的切削刀具上
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